Blatt 37

Bodenablauf Scheco Typ 211Ga / 80

Material: rostfreier Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert
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— fjﬁ Klebeflache beidseitig Standardausfithrung
£ sandgestrahlt mit Sekundareinlauf
£
§ Mitbestellen:
Profildichtung nur auf Montagefuss M8 aus Stahl blank zum einmauern
Bestellung mitgeliefert geeignet
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M o e Lange 45mm Artikelnummer 5026 110
(o0] < - Ldnge 60mm Artikelnummer 5026 111
n o) N Ldnge 100mm Artikelnummer 5026 112
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% o) Halbmuffe 2" Bedarf je 4 Stiick
° \— Fir grossere Einbauhdhen zustzlich bestellbar:
gg Verlangerungssatz 100mm
o S bestehend aus Gewindestift
) Lange 100mm und Doppelmutter M8
N Artikelnummer 5026 113
N
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Schallddmmelement Art.Nr. 5026 114
75 129x129
Mégliche Variante:
mit am Oberteil angeschweisstem Klebrand,
Hohe nach Ihren Angaben auch
Abdecku ngen: epoxigrundiert und mit Quarzsand abgestreut lieferbar.
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Schlitzrost begehbar Lochrost befahrbar Gitterrost 20/3 Masche 22x22
Material 1.4301 (V2A)

alle Massangaben in mm
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