
        Glockensifon Scheco Typ 300/ 60 & 70

ø129

ø76 od ø63.5

150 x 150
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Variante mit kleinem Oberteil

Lieferbare Abdeckungen:

Schlitzrost 2 mm begehbar

Lochrost 6mm schwer befahrbar

Klebefläche sandgestrahlt

Grösse 300 x 300 x 2,5 mm

nichtrostender Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

245 x 245
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Variante mit grossem Oberteil

Lieferbare Abdeckungen:

Schlitzrost 2 mm begehbar

Gitterrost befahrbar

Lochrost 6mm schwer befahrbar

Stabrost (für obtimale Hygiene)

ø114,3

ø114,3
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Auf Wunsch auch mit Abgang

Ø 88,9/84,9mm / Ø110/106 mm

Ø129/125mm / Ø125/122 mm

lieferbar

7

Profildichtung nur auf

Bestellung mitgeliefert!

Mi tbes te l l en :

Mon tage fuss  M8  aus  S tah l  b lank  zum e inmauern

gee igne t

Länge    45mm Ar t i ke lnummer  5026  110

Länge    60mm Ar t i ke lnummer  5026  111

Länge  100mm Ar t i ke lnummer  5026  112

Bedar f  j e  4  oder  3  S tück

Für  g rössere  E inbauhöhen  zusätz l i ch  bes te l l ba r :

Ver längerun gssa tz  100mm

bestehend  aus  Gewindes t i f t

Länge  100mm und  Doppe lmut te r  M8

Ar t i ke lnummer  5026  113

4  x

Sch a l l d ämme leme nt  A r t .N r .  5 026  114

3  x
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