Blatt 81

Scheco Typ 425/ 80 und 100

(ohne Klebeflansch)

Material: nichtrostender Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

160

Mitbestellen:

Montagefuss M8 aus Stahl blank zum einmauern
geeignet

L&nge 45mm Artikelnummer 5026 110
Ldnge 60mm Artikelnummer 5026 111
Lé&nge 100mm Artikelnummer 5026 112

Bedarf je 4 Stiick
Fir grossere Einbauhdhen zusétzlich bestellbar:

Verldngerungssatz 100mm
bestehend aus Gewindestift

Lé&nge 100mm und Doppelmutter M8
Artikelnummer 5026 113
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\ Schallddmmelement Art.Nr. 5026 114
288.9/84.9 od. 110/106 @
Scheco Typ 426/ 80 und 100
(mit Klebeflansch)
Material: nichtrostender Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert
375 x 375
2192 Mit Klebeflansch
nach Angabe
‘ eingeschweisst,
i o Oberflache
i sandgestrahlt
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288.9/84.9 od. 110/106

SCHECO Entwasserungstechnik AG » Industriestrasse 7 « 8355 Aadorf » Telefon 052 368 08 80 » Telefax 052 368 08 88




