


1) Deckel

2) Zwischenstück mit
    vertikalem Ablauf

3) Zwischenstück

4) Endstück mit
    horizontalem Ablauf

6) Gitterroste
    Maschentei lung 22 x 22mm

25 cm 50 - 600 cm 50 - 600 cm 25 cm 50 - 600 cm

12.5 variabel
(Berechnung nach Abf lussmenge)

1a) Deckel  mit
     Spülstutzen

Scheco Norm-Entwässerungsrinne N50
Sauber verarbeitete, hoch-
wertige Entwässerungsrinne
in kompakter Ausführung.
Das flexibel  konzipierte
Baukastensystem, erleichtert
das Planen und Einbauen einer
wirkungsvollen Entwässerung.
Die speziel le Rinnenform
begünstigt das abfl iessen.
Durch die V-Form im Rinnen-
boden entsteht auch bei
geringen Wassermengen ein
Rinnenlauf.

Die Kombination verschiedener
Rinnenstücke, mittels Flanschen
zusammengefügt, ermöglicht
Rinnenlängen ab 75cm Länge,
in einer Abstufung von 25cm,
einzubauen.
Scheco Norm-Entwässerungs-
rinne N50 können über
vertikale oder horizontale
Stutzen an das Entwässerungs-
netz angeschlossen werden.

Material
Entwässerungsrinne in
rostfreiem Stahl V4A.
Gitterrost feuerverzinkt ST37

Belastbarkeit

Einzelrad bis zu  7 Tonnen
Doppelrad bis zu 12 Tonnen

Gewicht
Rinne ohne Rost
Gitterrost
Rinne mit Rost

4.0kg/m¹
3.2kg/m¹
7.2kg/m¹

Maschente ilung Gitterost

22 x 22mm

Konstruktion

Kombinationsmöglichkeiten
Kombinat ionsmöglichkei ten ergeben sich durch
Verwendung von Zwischenstücken mit und ohne Ablauf.

Die regelmässigen Abstände der Ablaufstutzen
erleichtern die Planung.




