
Bodene in lau f  Scheco  Typ  200G /  80
M a t e r i a l :  r o s t f r e i e r  S ta h l  1 . 4 4 0 4  ( V 4 A )  g e b e i z t  u n d  p as s i v i e r t

Weitere Beispiele in Rubrik 4

Abdeckungen:

Schlitzrost begehbar

Material: rostfreier Stahl 1.4404 (V4A)

gebeizt und passiviert.

al le Massangaben in mm

Lochrost befahrbar
Gitterrost 20/3 Masche 22x22

Material 1.4301 (V2A)

Sch e co  Aa d o r f
Scheco Aadorf

Mitbes te l len:

Montagefuss  M8  aus  S tah l  b lank  zum e inmauern

geeignet

Länge   45mm Ar t ike lnummer  5026 110

Länge   60mm Ar t ike lnummer  5026 111

Länge 100mm Ar t ike lnummer  5026 112

Bedar f  je 4  S tück

Für  grössere Einbauhöhen zusätz l ich  bes tel lbar :

Ver längerungssatz  100mm

bes tehend aus  Gewindest i f t

Länge 100mm und Doppelmut ter  M8

Ar t ike lnummer  5026 113

4  x

S ch a l l dä mmel emen t  A r t . N r .  5026  114

Mögliche Variante:

mit am Einlaufteil

angeschweisstem

Klebrand, Höhe

nach Ihren Angaben auch

epoxigrundiert und mit

Quarzsand abgestreut lieferbar.

(Dünnbett, Flüssigfolie)
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SCHECO Entwässerungstechnik AG   Industriestrasse 7   8355 Aadorf   Telefon 052 368 08 80   Telefax 052 368 08 88


