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Glockensifon Scheco Typ 141/40

Glockensifon Scheco Typ 140/40

OHNE ECKEN UND KANTEN

Glockensifon Scheco Typ 140/40

die echte Alternative zur störungsfreien

Entwässerung z.B. in Labors, Küche,

Dusche, WC usw.

Schli tzrost barfuss begehbar

nicht befahrbar

Scheco  Aador f
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Ansicht Schlitzrost

?

Mit Klebeflansch

nach Angabe

eingeschweisst,

Oberfläche

sandgestrahlt

Material: nichtrostender Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

Material: nichtrostender Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

Mitbestellen:

Montagefuss M8  aus Stahl blank zum 

einmauern

geeignet

Länge   45mm Artikelnummer 5026 110

Länge   60mm Artikelnummer 5026 111

Länge 100mm Artikelnummer 5026 112

Bedarf je 4 Stück

Für grössere Einbauhöhen zusätzlich 

bestellbar:

Verlängerungssatz 100mm

bestehend aus Gewindestift

Länge 100mm und Doppelmutter M8

Artikelnummer 5026 113

4 x
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Blatt 73

SCHECO Entwässerungstechnik AG   Industriestrasse 7   8355 Aadorf   Telefon 052 368 08 80   Telefax 052 368 08 88


